
± 0.13 mm

Kunde: Enddicke:

Toleranz:

99

Multilayer Architect

1.53 mm

Material: NP-155F

- mmSolldicke:

-

IPC-4101C:

Harzverfüllung

18.0 µm  rest.  100.0%

NP-155FB   2116

NP-155FB   2116
359 %4.27 / 233µm

35.0 µm  rest.  50.0%

NP-155FTL  0.35 mm

35.0 µm  rest.  50.0%

NP-155FB   2116

NP-155FB   2116
180 %4.27 / 218µm

35.0 µm  rest.  50.0%

NP-155FTL  0.35 mm

35.0 µm  rest.  50.0%

NP-155FB   2116

NP-155FB   2116
359 %4.27 / 233µm

18.0 µm  rest.  100.0%

Isolationsdicke

6 Lagen Multilayer
Er /

- NP-155F = 115% bzgl. NP-140

Stückliste:

Kupfer

2 x NP-155FTL  0.35mm  35/35

 

Kern

6 x NP-155F 2116

 

1

Prepreg

2 x 18.0µm

4 x 35.0µm

 

Preisindex:

Haftungsausschluss

31/10/2013

Alle Informationen und Daten die hier weitergegeben werden, werden als verlässlich 

erachtet, dennoch sind alle Empfehlungen und Vorschläge ohne Garantie.

TM


